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利用対象年齢は、幼児（３才～６才）とし、管理者のいる施設での利用を目的とする。

鋼管は、溶融亜鉛メッキ・トップコート処理後、アクリル焼付塗装（４０μｍ以上）とする（基礎部品は除く）。
地際部の鋼管は、高防食性メッキ処理後、アクリル焼付塗装とする。

鋼管は、電気亜鉛メッキ処理（地際部の鋼管は２０μｍ以上）後、アクリル焼付塗装（４０μｍ以上）とする（基礎
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外径１０１．６９０Ａ 肉厚　４．２ ＪＩＳＧ３４５２

外径１１４．３１００Ａ 肉厚　４．５ ＪＩＳＧ３４５２
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２５Ａ 外径３４．０ 肉厚　３．２ ＪＩＳＧ３４５２

外径２１．７１５Ａ 肉厚　２．８ ＪＩＳＧ３４５２
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外径８９．１８０Ａ 肉厚　４．２
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ビッグボイジャー（基礎図）

鋼管・チェーン・ボルト・ナットはステンレス鋼とし、鋼管の表面はヘアーライン仕上とする（基礎部品は除く）。
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外径２７．２２０Ａ 肉厚　２．８ ＪＩＳＧ３４５２

部品は除く）。

ＲＢミガキ２８・ボルト・ナットは、電気亜鉛メッキ処理とする。
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